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Das GSMS 3000 ist ein professionelles automatisches Wahlgerat fir die Weitermeldung von SMS Berichte
Uber das GSM und GPRS Netzwerk. Mittels der vier Alarmeingdnge kdnnen maximal acht verschiedene
Mobiltelefone angerufen werden. Sowohl die GSM Nummern als auch die SMS Berichte sind auferst
einfach Uber den USB-Anschlu3 und die Software zu programmieren. Das GSMS 3000 ist lieferbar als
Platine oder in einem Kunststoff DIN rail Gehduse. Das GSMS 3000 kennzeichnet sich durch einen
niedrigen Stromverbrauch, so daf’ dieses schon mit einem kleines 12VDC Netzteil versorgt werden kann.
Telesignal liefert auch ein DIN rail Netzteil mit Akkulader wobei Gber den internen Bus die Netzspannung und
die Akkuleistung tberwacht wird und mittels SMS gemeldet werden kann.

2 AnschluRe
In der untenstehenden Zeichnung sind die AnschliiRe dargestellt.
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SIM Steckplatz
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C Common, Masse vom Eingang

1 Eingang 1

2 Eingang 2

3 Eingang 3

4 Eingang 4

J2

- Masse externe Versorgung

+ + 12VDC externe Versorgung (bei Versorgung Uber den BUS, siehe J8, mul hier keine
externe 12VDC Versorgung angeschlossen werden)

J3 SIM Halter

Ja

Antenne Antennenanschluss Uber den SMA Connector

J8

BUS Uberwachung der 230 VAC und der Akkuspannung iiber den Bus des externen

DRP-1 Netzteils. Au3erdem wird tiber J8 auch das GSMS 3000 mit Spannung versorgt, so daf}
keine Stromversorgung an J2 angeschlossen werden muf3.

J15 USB Anschluss
USB USB Typ B Anschluss fir die Programmierung Gber PC oder Laptop
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3 SIM Karte

Die SIM Karte wird mit den goldenen Kontakten nach unten gerichtet eingefiihrt, siehe untenstehende Zeichnung.
Schalten Sie den PIN Kode auf der SIM Karte aus. Das Ausschalten geschieht sehr einfach durch die SIM Karte in
einem Mobiltelefon zu stecken und diese Uber dem Meni “Sicherheitseinstellungen® auszuschalten (PIN Kode
Fragen ein/aus).

SIM Steckplatz
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4 LED Anzeige
Das GSMS 3000 ist versehen mit vier LED’s. In der nachfolgenden Tabelle ist die Funktion der LED’s

wiedergegeben.

LED Funktion Funktion griin und rot Funktion gelb

@® Griin - Betriebszustand _6_ (b Ruhe / Standby USB Kommunikation

@® Rot - Aktion/Reaktion : | _

Gelb - USB und Stérung , -@- Eingangsverzogerung Netzfehler/Batt./Akku-Untersp.
® Blau- GSM Status ® @~ TSMS Aktiv SMSZ Stérung
] 7N
Indikationen —6— @® Kontakt mit SMS Service Center Funktion blau
@ Aus 1 () Quittiert durch SMS Service Cent. @  Startup
]

-Q- Langsam blinken O () SMS Bestéatigungszeit -#- GSM OK und registriert
Y- Schnell blinken @- @ Quittiert durch SMS @~ GSM Startup oder Storung
TN Vo N Pagt

®® Ein/An ® @ Wahwiederholung
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Das GSMS 3000 kann sehr einfach Gber den USB-Anschlul3 programmiert werden. Sobald die Software
und den Treiber installiert sind, wird der PC das GSMS 3000 automatisch erkennen so dal3 keine weiteren
Einstellungen nétig sind. Alle Einstellungen sind in einer Bedienoberflache untergebracht.

TELESIGNAL|

|Daten: Telesignal.sme gedffnet |Datei Wersion: 01,00/ 01.02 |GSMSSDDD Firrware: 02.01.001/01.02 |GSMSSDDD Kontake Ok @

Allgemein
- Unter “Datei” kbnnen neue Programmierungen angelegt und gespeichert werden.

Mit der Taste “Senden” wird die Information in das GSMS 3000 programmiert.
Mit der Taste “Empfangen” werden die programmierten Daten des GSMS 3000 ausgelesen und in
der Bedienoberflache angezeigt.
In dem Balken am unteren Rand der Bedienoberflache wird unten rechts den USB Verbindungstatus
angezeigt. Eine grine Taste zeigt eine korrekte USB Verbindung mit dem GSMS 3000 an, eine rote
Taste zeigt an daf3 die Verbindung mit dem GSMS 3000 unterbrochen ist.

smc Dateien (smc Besténde)
In diesem Feld werden alle gespeicherten Programmierungen angezeigt. Durch doppelklicken kann die
gewunschte Programmierung ausgewahlt werden.

Kunde/Objekt Information
Kundeninfo; Name, Kontakt Telefonnummer und Bemerkungen.

GSM Nummern

Maximal acht anzurufenden Mobiltelefonnummern wo die SMS Meldungen hingeschickt werden. Wenn die
Meldung an eine auslandische Mobiltelefonnummer gesendet werden mul3 oder wenn das GSMS 3000 an
einem ausléandischen GSM Netzwerk angeschlossen wird, dann soll die Mobiltelefonnummer international
eingegeben werden. Zum Beispiel 0049173123456

—————————————————————————
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Anzeige ob das GSMS 3000 am Netzwerk registriert ist und anzeige der aktuellen Signalstarke. Die
Signalstarke wird jede Paar Sekunden erneut gemessen. Nach dem Aufstarten des GSMS 3000 dauert es
einige Zeit bevor das Gerat am Netzwerk registriert ist. Fur die Auslesung der Signalstarke und der
Anmeldung muf3 das GSMS 3000 auch an eine externe 12VDC Stromversorgung angeschlossen sein oder
Uber dem DRP-1 Netzteil versorgt werden. Je hoher die Signalstarke, desto weniger Strom verbraucht das

GSMS 3000 beim Senden.

SMS Obijekt text

Allgemeiner SMS Text welche bei jedem Alarm mitgesendet wird. Hier kann z.B. der Name des Kunden oder
des Objektes erwahnt werden. Fir mehr Deutlichkeit, beenden Sie diesen Text mit “;” . Maximal 30 Zeichen.

Linie 1..4
Mobilnr. # selektieren

Alarmtext

Ruckstellungstext

SchlieRer/Offner

Verzogerung

Eingabe welche Mobilnummern bei dem betreffenden Eingang angerufen
werden.

SMS Bericht welcher bei Aktivierung eines Eingangs gemeldet wird.

Wenn reset durch SMS Bestéatigung gewahlt wird (siehe SMS Bestatigung auf
der nachsten Seite), ist es ratsam den Text mit der Nummer des Eingangs
anzufangen, z.B. “1-Einbruchalarm”. Hier kbnnen maximal 20 Zeichen
eingegeben werden.

SMS Bericht welcher gemeldet wird wenn ein Eingang in Ruhe kommt. Sobald
in diesem Feld ein Text eingegeben wird, wird automatisch die
Ruckstellmeldung aktiviert und Ubertragen. Wenn reset durch SMS
Bestatigung gewahlt wird (siehe SMS Bestatigung auf der nachsten Seite), ist
es ratsam den Text mit der Nummer des Eingangs anzufangen, z.B. “1-
Einbruchrickstellung”. Hier kénnen maximal 20 Zeichen eingegeben werden.

Hardware Steuerung, Belegung der Eingange N.O. (Schlie3er) oder N.C.
(Offner). N.O. (SchliRer) ist in Ruhe eine offene Verbindung welcher bei einem
Alarm geschlossen wird. N.C. (Offner) ist in Ruhe weiterverbunden und wird
bei einem Alarm gedffnet.

Verzdgerung fir die Weitermeldung, einstellbar zwischen 1 Sekunde und

1 Stunde. Die erste Minut ist per Sekunde einstellbar, von 2 bis 5 Minuten in
Schritte von 10 Sekunden, von 5 Minuten bis eine halbe Stunde in Schritte von
30 Sekunden und von 30 Minuten bis 1 Stunde in Schritte von 1 Minute. Eine
Verzdgerungszeit von 0 Sekunden deaktiviert den Eingang und entfernt die
Eingabe.

Quittierung und Wahlwiederholung

Anruf beenden nach:
SMSZ Quittierung

SMS Bestéatigung

GSMS 3000

Sobald die SMS korrekt an die SMS Zentrale verschickt wurde, wird das
GSMS 3000 die Anrufversuche beenden. Es gibt keine Kontrolle ob und wann
die SMS beim Empfanger ankommt. Benutzen Sie dieser Option bei nicht
kritischen Anwendungen. Eventuell kann die SMSZ Quittierung mit einer
Wahlwiederholung kombiniert werden (siehe Wahlwiederholung).

Sobald die SMS korrekt an die SMS Zentrale verschickt wurde, wartet das
GSMS 3000 fur extra Kontrolle auf eine SMS Bestatigung. Wenn nicht
innerhalb der eingestellten Zeit, einstellbar zwischen 1 und 30 Minuten, ein
korrekter SMS Bericht empfangen wird, wird das GSMS 3000 erneut einen
Aufruf schicken. Bei SMS Bestatigung muR3 die Ziffer vom betreffenden
Eingang als Bericht gesendet werden. Es ist auch moglich die komplette
Alarmmeldung zurlickzusenden wenn diese mit dem Ziffer des Eingangs
anfangt. Die Ziffer 9 wird alle Alarme wiederherstellen.

Beispiel: Sie erhalten Bericht: 1- Einbruch, senden Sie dann ein SMS Bericht
mit eine 1 oder 1- Einbruch oder eine 9 zuriick. Dies kann mit den meisten
Mobiltelefone durch einfach auf beantworten zu driicken beim Erhalt des SMS
Berichtes.
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Quittierung durch
SMSZ aller Mobilnr.

Wahlwiederholung

Netzfehler Verzogerungszeit

Batteriefehler melden

GSMS 3000

Alle programmierten Rufnummern fiir den entsprechenden Eingang werden
nacheinander angerufen. Die Quittierung erfolgt durch die SMS Zentrale
(Gruppenanruf).

Wenn der Eingang nach der programmierten wiederholungszeit noch aktiv ist,
wird das GSMS 3000 die Anrufe erneut ausfuihren. Die Wiederholung wird
maximal zweimal ausgefuhrt. Die Wiederholungszeit ist einstellbar zwischen
10 und 90 Minuten.

Wenn an das GSMS 3000 das DRP-1 Netzteil angeschlossen wird, kann die
Netzspannung Uberwacht werden. Hierzu werden die Mobilnummern
angerufen die der Linie 4 zugeordnet sind. Die Verzoégerung ist einstellbar
zwischen 15 Sekunden und 1 Stunde. Die ersten 5 Minuten sind in Schritte
von 15 Sekunden einstellbar, von 5 bis 15 Minuten in Schritten von einer
Minute, von 15 bis 30 Minuten in Schritten von 5 Minuten und von 30 Minuten
bis einer Stunde in Schritten von 15 Minuten. Bei SMS Bestatigung muf} die
Ziffer 5 als Bericht gesendet werden. Die Ziffer 9 wird alle Alarme
wiederherstellen. Die SMS Berichte fur Netzfehler und Ruickstellung sind fest
im GSMS 3000 programmiert:

5-Netzfehler

5-Netzsp. In ordnung

Wenn an das GSMS 3000 das DRP-1 Netzteil angeschlossen wird, kann die
Batterie-/Akkuspannung tberwacht werden. Hierzu werden die Mobilnummern
angerufen die der Linie 4 zugeordnet sind. Bei SMS Bestatigung mul3 die
Ziffer 6 als Bericht gesendet werden. Die Ziffer 9 wird alle Alarme
wiederherstellen. Die SMS Berichte fur Batteriefehler und Rickstellung sind
festim GSMS 3000 programmiert:

6-Batterie in ordnung

6-Batt. Unterspannung

Das DRP-1 Netzteil wird mit regelmaRigen Intervalle durch das GSMS 3000

gepruft. Hierdurch kann die Verzoégerung bei Weitermeldung des Netzausfalls
und des Batteriefehlers maximal 90 Sekunden abweichen.
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6 Einstellungen

Unter Registerkarte “Optionen — Einstellungen” wird ein neues Fenster gedffnet. In diesem Fenster unter
“Firmware Update” kann Uber den USB-Anschlufl einfach neue Software zu dem GSMS 3000 gesendet
werden. Dies ist momentan in Windows Vista noch nicht mdglich. Unter "Einstellungen* kdnnen diverse
bevorzugten Einstellungen eingegeben werden.

7 Wabhlverfahren

Allgemein

Eine Rufnummer die nicht durch die SMS Zentrale quittiert wird, wird insgesamt viermal angewahlt. Das
GSMS 3000 macht nach der ersten Wahlserie noch maximal zwei Wiederholungen, wenn die
Wahlwiederholung aktiviert und die Linie noch aktiv ist. Ein neuer Alarm wahrend der Rickrufwartezeit oder
der Wahlwiederholungszeit wird direkt verarbeitet. Dieser letzter Alarm wird die eventuelle Rickrufzeit oder
die Wiederholungszeit erneut starten.

Met SMS Zentrale Quittierung (Vorbild Rufnummer 1 und 2 zur Linie programmiert)

Wenn die Quittierung durch die SMS Zentrale empfangen wird:
1 — SMS Zentrale Quittierung — fertig oder Wahlwiederholung (wenn aktiv)

Wenn keine Quittierung durch SMS Zentrale empfangen wird:
1-1-1-1-2-2-2-2 fertig oder Wahlwiederholung (wenn aktiv)

Mit Quittierung durch SMS Bestatigung (Vorbild Rufnummer 1 und 2 zur Linie programmiert)

Wenn keine Quittierung durch die SMS Zentrale empfangen wird:
1-1-1-1-2-2-2-2 fertig oder Wahlwiederholung (wenn aktiv)

Wenn die Quittierung durch die SMS Zentrale empfangen wird, SMS Bestatigungszeit = SB:
1-SB-2-SB-2-SB-2-SB-2- SB - fertig oder Wahlwiederholung (wenn aktiv)
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Wenn das GSMS 3000 wahrend der SMS Bestatigungszeit quittiert wird, ist die Meldung fertig und wird die
Wiederholungszeit gestartet wenn diese aktiv ist.

Alle anrufen (Vorbilde Rufnummer 1 und 2 zur Linie programmiert)

Wenn keine Quittierung durch SMS Zentrale empfangen wird:
1-1-1-1-2-2-2-2 fertig oder Wahlwiederholung (wenn aktiv)

Wenn die Quittierung durch die SMS Zentrale empfangen wird:
1 - 2 fertig oder Wahlwiederholung (wenn aktiv)

8 SMS Bestatigungsverfahren

Bei der Quittierung durch SMS Bestatigung wartet das GSMS 3000 wahrend der eingestellten Zeit auf einen
korrekten SMS Bericht. Hierbei ist es wichtig da3 das erste Zeichen das gesendet wird mit dem Alarm
Ubereinstimmt oder eine 9 ist fur die Quittierung aller Alarme. Die nachfolgenden Eingaben sind maglich:

Quittierung des Alarmes oder Rickstellung der Linie 1

Quittierung des Alarmes oder Rickstellung der Linie 2

Quittierung des Alarmes oder Rickstellung der Linie 3

Quittierung des Alarmes oder Riickstellung der Linie 4

Quittierung der Netzstdrung oder Riickmeldung der Netzspannung
Quittierung der Akkustérung oder Rickmeldung der Akkuspannung
Quittierung von allen Alarmen, Stérungen und Rickstellungen

OCOoOUTAsWNPEF

Hinweis:
Wenn Sie bei dem Alarm- und Rickstellungstext die Ziffer der Linie mit eingeben, kdnnen Sie an dem
erhaltenen SMS-Bericht erkennen mit welcher Zifferntaste Sie quittieren sollen.

Bei einem erhaltenen SMS-Bericht kdnnen Sie einfach auf beantworten driicken um eine SMS Bestatigung
zu senden.

GSMS 3000 Seite 8



